
配重

压电材料

配重

压电材料

压电在受到剪切力后产生的灵敏度较高，因此可以获得较小的尺寸。

此外，压电式加速度传感器特有的因温度变化而产生的热噪声（Pyronoise，
热释电效应）较低而利于测量低等级·低频域振动。

一般应用于机械振动、建筑物·地震等的振动监测装置。

构造为在压电材料上加载配重。

结构简单且机械强度高，

适用于测量较大的加速度以及冲击等。

压电式加速度传感器的构造 压电式加速度传感器的构造剪切型加速度传感器的原理

剪切型
加速度传感器

剪切型加速度传感器 压缩型加速度传感器

压缩型
加速度传感器

在将压电式加速度传感器用于对应TEDS的测量仪器时，必须设置灵敏度。
支持TEDS的压电式加速度传感器则不需要设置灵敏度。

对应TEDS的压电式加速度传感器
TEDS：TransducerElectronic DataSheet（传感器电子数据表）

TEDS 是 IEEE1451.4中所定义的标准，指记录压电式加速度传感器的制造商、型号、灵敏度和重量等传感器固有

的信息，并可根据需要进行读取的功能。一部分的振动及以及频率分析仪内置有读取传感器固有信息的电路或软

件，在连接了这些测量仪器后会自动完成传感器的灵敏度设置。特别是在同时测量多点的场合可以提供很大帮助。

既能够省略设置数个传感器灵敏度的工作，也可在变更所连接的传感器时无需进行灵敏度更改操作，极大程度地减

少测量中的操作失误。

压电式加速度传感器
PV系列

什么是压电式加速度传感器?

对某些晶体施加压力后，会在表面产生与压力成正比的电荷。

这种现象叫做压电效应，而利用这种效应测量振动加速度的传感器，

则被称为压电式加速度传感器。

压电式加速度传感器因小型轻量且测量频率范围大、精度高、可靠性高并易于使用，而被广泛的应用在工作生活

当中，并且还被作为校正加速度传感器使用。压电式加速度传感器根据使用的压电材料而分为剪切型和压缩型。

电极面

力
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䙐用ᆿ装ᯯ⌋ 压电
加速度传感器 连接㓵 连接设༽ �㷰䪿 � ᓝ �㔓㕎 �

ਂ䙐䚉
电荷᭴大器

UV-16

ᩰ式
多功能测量系㔕

SA-A1

多䙐䚉分析仪

SA-02

䙐䚉
数据记录仪

DA-21

电⊖单ݹ

BP-17

䙐用振动䇗

VM-83

振动䇗⁗ඍ单ݹ 
UV-15
接ਙ单ݹ

UV-22

电荷
᭴大器

VP-42

BNC
适配器

VP-52C

㙆高温低噪㓵

VP-51ｴ

㙆高温低噪㓵

VP-51B

㙆高温低噪㓵

VP-51B

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51LB

䎻轻型 
加速度传感器低噪㓵

VP-51L

标准低噪㓵

VP-51A

PV-08标准低噪㓵

VP-51J

标准低噪㓵 

VP-51A

标准低噪㓵 

VP-51A

电荷
᭴大器

VP-40

SA-02
DA-21
SA-A1

UV-16

VM-83
UV-15

标准低噪㓵

VP-51A

䙐用ᆿ装ᯯ⌋ 压电
加速度传感器 连接㓵 连接设༽
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VM-83
LF-20

LF-20

SA-02
DA-21
SA-A1

UV-16

VM-83
UV-15

հᵃ加速度传感器
电Ⓠ

LF-20

SA-02
DA-21
SA-A1

VM-83
UV-15
UV-16PV-03

M6⌋ަ㷰䪿
VP-56A

M6㷰䪿
VP-53A

M6⌋ަ㷰䪿
VP-56A

M3㷰䪿
VP-53K

ᓝ
VP-53T

㔓㕎
VP-53W

M6㷰䪿
VP-53A

ᓝ
VP-53S

㔓㕎
VP-53C

㔓㕎+ᓝ
VP-53C+VP-55A

PV-87

PV-08A

PV-90B

PV-85/86

䙐用振动䇗

VM-83

PV-90H

PV-44A

PV-63

PV-65

LS-40C

LS-10C

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51L ×3

PV-97Ⅰ 
пੇ加速度传感器低噪㓵

VP-51W 

пੇ
标准低噪㓵

VP-51C

PV-97
пੇ加速度传感器低噪㓵

VP-51WL 

电荷
᭴大器

VP-40

电荷
᭴大器

VP-40

BNC适配器

VP-52C

BNC适配器

VP-52C

SA-02
DA-21
SA-A1

UV-16

VM-83
UV-15

PV-93

PV-97

PV-97ｴ

PV-97C

BNC适配器

VP-52C

电荷
᭴大器

VP-42

电荷
᭴大器

VP-42

䙐用振动䇗

VM-83

振动䇗⁗ඍ单ݹ

UV-15
接ਙ单ݹ

UV-22

ਂ䙐䚉
电荷᭴大器

UV-16
电⊖单ݹ

BP-17

多䙐䚉分析仪

SA-02

䙐䚉
数据记录仪

DA-21

ᩰ式
多功能测量系㔕

SA-A1

ᔬ䮵用

使用VP-51A

（　　　　　　 ）

PV-94/95

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51LC
ζTEDS支持ӻ限UV-15

PV-90T

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51LC

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51LC

PV-91CH

PV-91C

一体型 (1 m)

一体型 (1 m)

加速度传感器ᆿ装与连接⽰ׁ

 �㷰䪿 � ᓝ �㔓㕎 �

M3㷰䪿
VP-53K

ᓝ
VP-53T

㔓㕎
VP-53W

㋎合ࡸ ㋎合ࡸ

䱺ᑜ的㷰䪿
与㔓㕎ᶵ

M3㷰䪿
VP-53K

ᓝ
VP-53T (180 ºC以с)

10-32UNF㷰䪿
VP-55K

ᓝ
VP-55C (200 ºC以с)

M6㷰䪿
VP-53A

ᓝ
VP-53S

㔓㕎
VP-53C

㔓㕎并使用
ᓝ的场合
VP-53C+VP-55A

BNC
适配器

VP-52C

BNC
适配器

VP-52C

电荷
᭴大器

VP-40

电荷
᭴大器

VP-42

可ᔬ䮵㠩
100㊩

᭴大器

VP-26A

EC-02S
�3 m�
EC-02SB
�10 m�
EC-02SD

EC-02SE

ᔬ䮵㓵

(            )50 m，
ᑜ㓵䖪

(            )100 m，
ᑜ㓵䖪

使用VP-51A

（　　　　　　 ）可ᔬ䮵㠩
100㊩

EC-40A
�5 m�
EC-40B
�10 m�
EC-40C

EC-40D
(            )30 m，
ᑜ㓵䖪

(            )50 m，
ᑜ㓵䖪

使用VP-51A

（　　　　　　 ）可ᔬ䮵㠩
100㊩

M6㷰䪿
VP-53A

使用VP-51A

（　　　　　　 ）可ᔬ䮵㠩
100㊩

标准ᆿ装ᯯ⌋      ެԌᆿ装ᯯ⌋

EC-02S
�3 m�

EC-02SB
�10 m�

EC-02SD
(50 m，ᑜ㓵䖪)
EC-02SE
(100 m，ᑜ㓵䖪)

ᔬ䮵㓵

᭴大器
VP-26A

ᔬ䮵用

EC-02S
�3 m�

EC-02SB
�10 m�

EC-02SD
(50 m，ᑜ㓵䖪)
EC-02SE
(100 m，ᑜ㓵䖪)

ᔬ䮵㓵

᭴大器
VP-26A

ᔬ䮵用

ᔬ䮵用

标准ᆿ装ᯯ⌋      ެԌᆿ装ᯯ⌋

标
准
压
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高
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ਂ䙐䚉
电荷᭴大器

UV-16

ᩰ式
多功能测量系㔕

SA-A1

多䙐䚉分析仪

SA-02

䙐䚉
数据记录仪

DA-21

电⊖单ݹ

BP-17

䙐用振动䇗

VM-83

振动䇗⁗ඍ单ݹ 
UV-15
接ਙ单ݹ

UV-22

电荷
᭴大器

VP-42

BNC
适配器

VP-52C

㙆高温低噪㓵

VP-51ｴ

㙆高温低噪㓵

VP-51B

㙆高温低噪㓵

VP-51B

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51LB

䎻轻型 
加速度传感器低噪㓵

VP-51L

标准低噪㓵

VP-51A

PV-08标准低噪㓵

VP-51J

标准低噪㓵 

VP-51A

标准低噪㓵 

VP-51A

电荷
᭴大器

VP-40

SA-02
DA-21
SA-A1

UV-16

VM-83
UV-15

标准低噪㓵

VP-51A
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VM-83
LF-20

LF-20

SA-02
DA-21
SA-A1

UV-16

VM-83
UV-15

հᵃ加速度传感器
电Ⓠ

LF-20

SA-02
DA-21
SA-A1

VM-83
UV-15
UV-16PV-03

M6⌋ަ㷰䪿
VP-56A

M6㷰䪿
VP-53A

M6⌋ަ㷰䪿
VP-56A

M3㷰䪿
VP-53K

ᓝ
VP-53T

㔓㕎
VP-53W

M6㷰䪿
VP-53A

ᓝ
VP-53S

㔓㕎
VP-53C

㔓㕎+ᓝ
VP-53C+VP-55A

PV-87

PV-08A

PV-90B

PV-85/86

䙐用振动䇗

VM-83

PV-90H

PV-44A

PV-63

PV-65

LS-40C

LS-10C

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51L ×3

PV-97Ⅰ 
пੇ加速度传感器低噪㓵

VP-51W 

пੇ
标准低噪㓵

VP-51C

PV-97
пੇ加速度传感器低噪㓵

VP-51WL 

电荷
᭴大器

VP-40

电荷
᭴大器

VP-40

BNC适配器

VP-52C

BNC适配器

VP-52C

SA-02
DA-21
SA-A1

UV-16

VM-83
UV-15

PV-93

PV-97

PV-97ｴ

PV-97C

BNC适配器

VP-52C

电荷
᭴大器

VP-42

电荷
᭴大器

VP-42

䙐用振动䇗

VM-83

振动䇗⁗ඍ单ݹ

UV-15
接ਙ单ݹ

UV-22

ਂ䙐䚉
电荷᭴大器

UV-16
电⊖单ݹ

BP-17

多䙐䚉分析仪

SA-02

䙐䚉
数据记录仪

DA-21

ᩰ式
多功能测量系㔕

SA-A1

ᔬ䮵用

使用VP-51A

（　　　　　　 ）

PV-94/95

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51LC
ζTEDS支持ӻ限UV-15

PV-90T

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51LC

䎻轻型
加速度传感器低噪㓵

VP-51LC

PV-91CH

PV-91C

一体型 (1 m)

一体型 (1 m)

加速度传感器ᆿ装与连接⽰ׁ

 �㷰䪿 � ᓝ �㔓㕎 �

M3㷰䪿
VP-53K

ᓝ
VP-53T

㔓㕎
VP-53W

㋎合ࡸ ㋎合ࡸ

䱺ᑜ的㷰䪿
与㔓㕎ᶵ

M3㷰䪿
VP-53K

ᓝ
VP-53T (180 ºC以с)
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VP-55K

ᓝ
VP-55C (200 ºC以с)

M6㷰䪿
VP-53A

ᓝ
VP-53S

㔓㕎
VP-53C

㔓㕎并使用
ᓝ的场合
VP-53C+VP-55A

BNC
适配器

VP-52C

BNC
适配器

VP-52C

电荷
᭴大器

VP-40

电荷
᭴大器

VP-42

可ᔬ䮵㠩
100㊩

᭴大器

VP-26A

EC-02S
�3 m�
EC-02SB
�10 m�
EC-02SD

EC-02SE

ᔬ䮵㓵

(            )50 m，
ᑜ㓵䖪

(            )100 m，
ᑜ㓵䖪

使用VP-51A

（　　　　　　 ）可ᔬ䮵㠩
100㊩

EC-40A
�5 m�
EC-40B
�10 m�
EC-40C

EC-40D
(            )30 m，
ᑜ㓵䖪
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ᑜ㓵䖪

使用VP-51A

（　　　　　　 ）可ᔬ䮵㠩
100㊩

M6㷰䪿
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使用VP-51A

（　　　　　　 ）可ᔬ䮵㠩
100㊩

标准ᆿ装ᯯ⌋      ެԌᆿ装ᯯ⌋
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ᔬ䮵㓵

᭴大器
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ᔬ䮵用
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EC-02SB
�10 m�

EC-02SD
(50 m，ᑜ㓵䖪)
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ᔬ䮵㓵
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ᔬ䮵用

ᔬ䮵用

标准ᆿ装ᯯ⌋      ެԌᆿ装ᯯ⌋

标
准
压
电
式

高
温
度
用

3
向
式

伺
服
式

放
大
器
内
置

通
用

小
型·

轻
量

大
输
出



＊ 䱺件中的VP-53S、VP-53T和VP-53C在制作工程中使用了㋎合ࡸ。㋎合ࡸ的使用温度范围是-50Њ160đ。
当温度䎻䗽160đ时，㋎合ࡸ可能会被අ。
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低噪同䖪㓵

㷰䪿及ެԌ配件 单փ：(mm)

M6×1

9.
7 3.
5

φ21

10-32UNF㷰ᆊ
5

11

φ23

26.7

10-32UNF

M3×0.5

5.
3 1.

8

φ8.6

11

φ23
M6㷰ᆊ
5

M6×1

M6×1

27

φ16

16 g

30 g

1.6 g

30 g

16 g

4

6

2

5

3

7

ᓝ VP-53S＊ 

ᓝ VP-55C

BNC适配器 VP-52C

ᓝ VP-53T＊

ᓝ VP-55A

㔓㕎 VP-53C＊

3.23.2

φ
6.

4

12.5

10-32UNF

1 中㔝接ཪ VP-52A 

M3×0.5

φ11.6

4.
3

1.
8

1.
8

16.2

9

7

M6㷰ᆊ
4

10

3
3

5.
5

M6×1
5

φ
8

70

φ
4

7

11

8 g

0.7 g

8 g

㔓㕎 VP-53W

䗯ᖘᓋᓝ VP-53Dޣ

഼ཪ᧘䪾 VP-53E

M3×0.5

φ7

3.
8

8

0.2 g

㔓㕎 VP-53J

＊1 PV-93䲚了䱺ᑜ的VP-51C以外，也可以使用п根VP-51A或VP-51B。
＊2 PV-97C䲚了䱺ᑜ的VP-51L以外，也可以使用п根VP-51LB或VP-51LC。
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ᔬ䮵加速度传感器和振动䇗䰪的䐓⿱

支持CCLD�ᚈ⍷Ⓠ供电�

հᵃ加速度传感器
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LS-10C测量范围

频率ଃ应以及փ特性 ԙ表特性

LS-40C/10C
噪声ԙ表特性

LS-40C
噪声ԙ表特性

LS-10C

հᵃ加速度传感器
щ用电Ⓠ 
LF-20

пੇᆿ装ะᓝ
LS-13V
可ᆿ装п个հᵃ加速度传感器，
同时对пᯯੇ进行测量。

可持㔣为пਦLS-40供电50小时, 
为пਦLS-10C持㔣供电㓜100小时。

հᵃ加速度传感器能以ᒩග的频率ଃ应特性测量低㠩100Hz的低频振动。
将测量的加速度䖢ᦘ成速度或փ〱时，也能获得噪声较低的振动⌘ᖘ。
使用щ用LF-20供电时，可以将信号接䗉࠰到FFT分析仪、数据记录仪等设༽中。

հᵃ
加速度传感器 
LS-40C

㿺Ṳ

＊1 在10 Hz以外频率范围内，噪声会比上䘦ٲ更高。
＊2 㔓㕎ᶵ的正面与ਃ面有一༺シ䎭。ྸ ᷒要将㔓㕎连接㠩振动面，可能需要仓外加工。

  

ᴶ大测量加速度 ±20 m/s2  ±30 m/s2

灵敏度 电压灵敏度 0.5 V/(m/s2) ±1 % (DC)  0.3 V/(m/s2) ±1 % (DC)
 温度系数 0.01 %/đ(ԙ表ٲ) 0.04 %/đ(ԙ表ٲ)
 测量频率范围 DCЊ100 Hz (±10 %)
ᵢᓋ噪声＊1 (ԙ表ٲ) 7－10×1.1 (m/s2)/�Hz以下 (20 Hz) 7×10－7 (m/s2)/�Hz以下 (10 Hz)
自ᡇỶ测  对测䈋䗉ޛ信号的䗉࠰为1/10 ±10 %
䱨≪等级  JIS C 0920: 2003, Class 7 (⸣时≪⋗)，IEC 60529: 2001, IPX7
尺寸  37(H)×37(W)×40(D)mm，ᆿ装⌋ަ部51mm，ᆿ装ᆊ䰪䐓44mm
重量  㓜230 g (ऻ㓵㔼) 㓜220 g (ऻ㓵㔼)
䱺ᑜ  㔓㕎板＊2

հᵃ加速度传感器用ᔬ䮵㓵

M3㷰䪿 VP-53K
M3×0.5

5 0.2 g

M6㷰䪿 VP-53A
M6×1

8 1.1 g

PV-08装ম工ޭ VP-53V

φ
13

55

M6UNFਂཪ㷰ṉ VP-56B
10-32UNF M6×1

7.5

0.5

3.5 3.5 1.0 g

ቌཪ᧘䪾 VP-53F  

20 g

φ
8

70

φ
4

125

适配器ྍ装 VP-57ES (PV-97ｴ用�

�䱺ᑜ有装ম传感器的щ用工ޭ�

18
.7

19.6 14
2.8 g

UNFਂཪ㷰ṉ VP-56E
10-32UNF 10-32UNF

6.8
3.2 3.2

0.4

0.7 g

10-32 UNF㷰䪿 VP-55K

8

10-32UNF 0.8 g

M6UNF㷰䪿 VP-55L 

M6×110-32UNF

8
4 1.0 g

M6ਂཪ㷰ṉ VP-56A
M6×1 M6×1

7.5

0.5

3.5 3.5 1.2 g

称 型号 连接㓵ᖺ 䶏电ᇯ量连接用㷰䪿 外ⳤ材料�仒㢨 䮵度ᴶ大温度

标准㓵＊ VP-51A φ2.1 mm 10-32UNF/10-32UNF 180 pF  105 ℃ PVC�唇㢨

耐高温㓵＊ VP-51B φ2.1 mm 10-32UNF/10-32UNF 220 pF  260 ℃ PTFE�㓘㢨

㙆高温㓵 VP-51ｴ φ2 mm 10-32UNF/10-32UNF 150 pF  300 ℃ 不䬾䫘ᶵ子 

пੇ标准㓵

PV-97用пੇ㓵

䎻轻型㓵

VP-51C φ2.1 mm 10-32UNF/10-32UNF 180 pF  105 ℃ PVC�唇�ⲳ�㓘

VP-51L φ1.2 mm M3×0.5/10-32UNF 260 pF  160 ℃ FEP�唇

2 m
3 m
5 m

10 m

2 m
3 m
5 m

10 m

1 m

PV-08标准㓵

低噪㓵（ᑜ10-32 UNF
接ཪ以及㓵䖪）＊

VP-51J φ1.2 mm M3×0.25/10-32UNF 60 pF  160 ℃ FEP�唇

VP-51W φ2.4 mm M5.5×0.5/10-32UNF -  105 ℃ PVC�⚦PV-97ｴ用пੇ㓵

VP-51LB φ1.35 mm M3×0.5/10-32UNF 220 pF  250 ℃ PTFE�㓘

VP-51LC φ1.2 mm M3×0.5/10-32UNF 260 pF  160 ℃ FEP�唇

VP-51WL φ3.2 mm M5.5×0.5/10-32UNF -   200 ℃ PTFE�唇

250đ㙆高温㓵＊

38 cm

2 m
3 m
5 m

10 m

2 m
3 m
5 m

10 m

2 m
3 m
5 m

10 m

3 m
5 m

10 m

5 m
10 m

հᵃ
加速度传感器
LS-10C

LS-40C的ᵢᓋ噪声是LS-10C的ޣ分ҁ一，可以测量等级很低的振动。

㙍电低。在使用ᒨ电⊖供电的߫с也可进行䮵时䰪的测量。

型号称 连接㓵ᖺ 䮵度

հᵃ加速度传感器ᔬ䮵㓵 EC-40A φ6.2   5 m
　　　　〃 EC-40B 　〃 10 m
　　　　〃 EC-40C 　〃 30 m (ᑜ㓵䖪, 䱺ᑜEC-40S)
　　　　〃 EC-40D 　〃 50 m (ᑜ㓵䖪,䱺ᑜEC-40S)
հᵃ加速度传感器中㔝㓵 EC-40S 　〃   5 m (用于连接LF-20和㓵䖪)

LS-40C LS-10C

振动䇗用᭴大器
VP-26A

㿺Ṳ䱨↘因连接㓵䗽䮵而ሲ㠪的灵敏度с䲃

䱨↘外部噪声ᒨᢦ໔大 

适用于低䗉࠰传感器

灵敏度 1 mV/pC
频率范围 0.16 HzЊ30 kHz
䱺ᑜ连接㓵 (EC-02S, 3 m)

VP-26A (6䪾) 振动䇗VM-83 / UV-15压电式加速度传感器

ᔬ䮵⽰ׁ ᔬ䮵㓵

EC-02S系列

ޭ体信息䈭㚊系
理音公司䈘

频率（Hz）频率（Hz） 频率（Hz）

M6×1
5

电荷᭴大器
(用于连BNCㄥ子)

VP-40

电荷᭴大器 (小型中㔝式) 

VP-42

连接⽰ׁ
SA-A1,
SA-02,
DA-21,
VA-12, 
VM-82A

压电式加速度传感器

压电式加速度传感器

VP-40 VP-42
灵敏度 1 mV/pC 1 mV/pC 
 ±2.5 % (80 Hz) ±2.5 % (80 Hz)
频率范围 1 HzЊ30 kHz (±5 %) 1 HzЊ30 kHz (±5 %)

简化在使用电荷䗉࠰型传感器时的
测量䗽程

㿺Ṳ

连接㓵 
VP-51系列

连接㓵
VP-51系列 

VP-40

VP-42
可ᔬ䮵㠩100m

连接㓵
VP-51A系列  

VP-52C
BNC适配器



＊ 䱺件中的VP-53S、VP-53T和VP-53C在制作工程中使用了㋎合ࡸ。㋎合ࡸ的使用温度范围是-50Њ160đ。
当温度䎻䗽160đ时，㋎合ࡸ可能会被අ。

6 7

低噪同䖪㓵

㷰䪿及ެԌ配件 单փ：(mm)

M6×1

9.
7 3.
5

φ21

10-32UNF㷰ᆊ
5

11

φ23

26.7

10-32UNF

M3×0.5

5.
3 1.

8

φ8.6

11

φ23
M6㷰ᆊ
5

M6×1

M6×1

27

φ16

16 g

30 g

1.6 g

30 g

16 g

4

6

2

5

3

7

ᓝ VP-53S＊ 

ᓝ VP-55C

BNC适配器 VP-52C

ᓝ VP-53T＊

ᓝ VP-55A

㔓㕎 VP-53C＊

3.23.2

φ
6.

4

12.5

10-32UNF

1 中㔝接ཪ VP-52A 

M3×0.5

φ11.6

4.
3

1.
8

1.
8

16.2

9

7

M6㷰ᆊ
4

10

3
3

5.
5

M6×1
5

φ
8

70

φ
4

7

11

8 g

0.7 g

8 g

㔓㕎 VP-53W

䗯ᖘᓋᓝ VP-53Dޣ

഼ཪ᧘䪾 VP-53E

M3×0.5

φ7

3.
8

8

0.2 g

㔓㕎 VP-53J

＊1 PV-93䲚了䱺ᑜ的VP-51C以外，也可以使用п根VP-51A或VP-51B。
＊2 PV-97C䲚了䱺ᑜ的VP-51L以外，也可以使用п根VP-51LB或VP-51LC。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ᔬ䮵加速度传感器和振动䇗䰪的䐓⿱

支持CCLD�ᚈ⍷Ⓠ供电�

հᵃ加速度传感器
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LS-10C测量范围

频率ଃ应以及փ特性 ԙ表特性

LS-40C/10C
噪声ԙ表特性

LS-40C
噪声ԙ表特性

LS-10C

հᵃ加速度传感器
щ用电Ⓠ 
LF-20

пੇᆿ装ะᓝ
LS-13V
可ᆿ装п个հᵃ加速度传感器，
同时对пᯯੇ进行测量。

可持㔣为пਦLS-40供电50小时, 
为пਦLS-10C持㔣供电㓜100小时。

հᵃ加速度传感器能以ᒩග的频率ଃ应特性测量低㠩100Hz的低频振动。
将测量的加速度䖢ᦘ成速度或փ〱时，也能获得噪声较低的振动⌘ᖘ。
使用щ用LF-20供电时，可以将信号接䗉࠰到FFT分析仪、数据记录仪等设༽中。

հᵃ
加速度传感器 
LS-40C

㿺Ṳ

＊1 在10 Hz以外频率范围内，噪声会比上䘦ٲ更高。
＊2 㔓㕎ᶵ的正面与ਃ面有一༺シ䎭。ྸ ᷒要将㔓㕎连接㠩振动面，可能需要仓外加工。

  

ᴶ大测量加速度 ±20 m/s2  ±30 m/s2

灵敏度 电压灵敏度 0.5 V/(m/s2) ±1 % (DC)  0.3 V/(m/s2) ±1 % (DC)
 温度系数 0.01 %/đ(ԙ表ٲ) 0.04 %/đ(ԙ表ٲ)
 测量频率范围 DCЊ100 Hz (±10 %)
ᵢᓋ噪声＊1 (ԙ表ٲ) 7－10×1.1 (m/s2)/�Hz以下 (20 Hz) 7×10－7 (m/s2)/�Hz以下 (10 Hz)
自ᡇỶ测  对测䈋䗉ޛ信号的䗉࠰为1/10 ±10 %
䱨≪等级  JIS C 0920: 2003, Class 7 (⸣时≪⋗)，IEC 60529: 2001, IPX7
尺寸  37(H)×37(W)×40(D)mm，ᆿ装⌋ަ部51mm，ᆿ装ᆊ䰪䐓44mm
重量  㓜230 g (ऻ㓵㔼) 㓜220 g (ऻ㓵㔼)
䱺ᑜ  㔓㕎板＊2

հᵃ加速度传感器用ᔬ䮵㓵

＊1 在
＊2 㔓㕎ᶵ的正面与ਃ面有一༺シ䎭。ྸ ᷒要将㔓㕎连接㠩振动面，可能需要仓外加工。

ᵢᓋ噪声

自ᡇỶ测

䱨≪等级 

尺寸

重量  
䱺ᑜ 

M3㷰䪿 VP-53K
M3×0.5

5 0.2 g

M6㷰䪿 VP-53A
M6×1

8 1.1 g

PV-08装ম工ޭ VP-53V

φ
13

55

M6UNFਂཪ㷰ṉ VP-56B
10-32UNF M6×1

7.5

0.5

3.5 3.5 1.0 g

ቌཪ᧘䪾 VP-53F  

20 g

φ
8

70

φ
4

125

适配器ྍ装 VP-57ES (PV-97ｴ用�

�䱺ᑜ有装ম传感器的щ用工ޭ�

18
.7

19.6 14
2.8 g

UNFਂཪ㷰ṉ VP-56E
10-32UNF 10-32UNF

6.8
3.2 3.2

0.4

0.7 g

10-32 UNF㷰䪿 VP-55K

8

10-32UNF 0.8 g

M6UNF㷰䪿 VP-55L 

M6×110-32UNF

8
4 1.0 g

M6ਂཪ㷰ṉ VP-56A
M6×1 M6×1

7.5

0.5

3.5 3.5 1.2 g

称 型号 连接㓵ᖺ 䶏电ᇯ量连接用㷰䪿 外ⳤ材料�仒㢨 䮵度ᴶ大温度

标准㓵＊ VP-51A φ2.1 mm 10-32UNF/10-32UNF 180 pF  105 ℃ PVC�唇㢨

耐高温㓵＊ VP-51B φ2.1 mm 10-32UNF/10-32UNF 220 pF  260 ℃ PTFE�㓘㢨

㙆高温㓵 VP-51ｴ φ2 mm 10-32UNF/10-32UNF 150 pF  300 ℃ 不䬾䫘ᶵ子 

пੇ标准㓵

PV-97用пੇ㓵

䎻轻型㓵

VP-51C φ2.1 mm 10-32UNF/10-32UNF 180 pF  105 ℃ PVC�唇�ⲳ�㓘

VP-51L φ1.2 mm M3×0.5/10-32UNF 260 pF  160 ℃ FEP�唇

2 m
3 m
5 m

10 m

2 m
3 m
5 m

10 m

1 m

PV-08标准㓵

低噪㓵（ᑜ10-32 UNF
接ཪ以及㓵䖪）＊

VP-51J φ1.2 mm M3×0.25/10-32UNF 60 pF  160 ℃ FEP�唇

VP-51W φ2.4 mm M5.5×0.5/10-32UNF -  105 ℃ PVC�⚦PV-97ｴ用пੇ㓵

VP-51LB φ1.35 mm M3×0.5/10-32UNF 220 pF  250 ℃ PTFE�㓘

VP-51LC φ1.2 mm M3×0.5/10-32UNF 260 pF  160 ℃ FEP�唇

VP-51WL φ3.2 mm M5.5×0.5/10-32UNF -   200 ℃ PTFE�唇

250đ㙆高温㓵＊

38 cm

2 m
3 m
5 m

10 m

2 m
3 m
5 m

10 m

2 m
3 m
5 m

10 m

3 m
5 m

10 m

5 m
10 m

հᵃ
加速度传感器
LS-10C

LS-40C的ᵢᓋ噪声是LS-10C的ޣ分ҁ一，可以测量等级很低的振动。

㙍电低。在使用ᒨ电⊖供电的߫с也可进行䮵时䰪的测量。

型号称 连接㓵ᖺ 䮵度

հᵃ加速度传感器ᔬ䮵㓵 EC-40A φ6.2   5 m
　　　　〃 EC-40B 　〃 10 m
　　　　〃 EC-40C 　〃 30 m (ᑜ㓵䖪, 䱺ᑜEC-40S)
　　　　〃 EC-40D 　〃 50 m (ᑜ㓵䖪,䱺ᑜEC-40S)
հᵃ加速度传感器中㔝㓵 EC-40S 　〃   5 m (用于连接LF-20和㓵䖪)

LS-40C LS-10C

振动䇗用᭴大器
VP-26A

㿺Ṳ䱨↘因连接㓵䗽䮵而ሲ㠪的灵敏度с䲃

䱨↘外部噪声ᒨᢦ໔大 

适用于低䗉࠰传感器

灵敏度 1 mV/pC
频率范围 0.16 HzЊ30 kHz
䱺ᑜ连接㓵 (EC-02S, 3 m)

VP-26A (6䪾) 振动䇗VM-83 / UV-15压电式加速度传感器

振动䇗用᭴大器 䱨↘因连接㓵䗽䮵而ሲ㠪的灵敏度с䲃

䱨↘外部噪声ᒨᢦ໔大 

适用于低䗉࠰传感器

压电式加速度传感器

ᔬ䮵⽰ׁ ᔬ䮵㓵

EC-02S系列

ޭ体信息䈭㚊系
理音公司䈘

频率（Hz）频率（Hz） 频率（Hz）

M6×1
5

电荷᭴大器
(用于连BNCㄥ子)

VP-40

电荷᭴大器 (小型中㔝式) 

VP-42

连接⽰ׁ
SA-A1,
SA-02,
DA-21,
VA-12, 
VM-82A

压电式加速度传感器

压电式加速度传感器

VP-40 VP-42
灵敏度 1 mV/pC 1 mV/pC 
 ±2.5 % (80 Hz) ±2.5 % (80 Hz)
频率范围 1 HzЊ30 kHz (±5 %) 1 HzЊ30 kHz (±5 %)

简化在使用电荷䗉࠰型传感器时的
测量䗽程

小型中㔝式) 

㿺Ṳ

连接㓵 
VP-51系列

连接㓵
VP-51系列 

VP-40

VP-42
可ᔬ䮵㠩100m

连接㓵
VP-51A系列  

VP-52C
BNC适配器



配重

压电材料

配重

压电材料

压电在受到剪切力后产生的灵敏度较高，因此可以获得较小的尺寸。

此外，压电式加速度传感器特有的因温度变化而产生的热噪声（Pyronoise，
热释电效应）较低而利于测量低等级·低频域振动。

一般应用于机械振动、建筑物·地震等的振动监测装置。

构造为在压电材料上加载配重。

结构简单且机械强度高，

适用于测量较大的加速度以及冲击等。

压电式加速度传感器的构造 压电式加速度传感器的构造剪切型加速度传感器的原理

剪切型
加速度传感器

剪切型加速度传感器 压缩型加速度传感器

压缩型
加速度传感器

在将压电式加速度传感器用于对应TEDS的测量仪器时，必须设置灵敏度。
支持TEDS的压电式加速度传感器则不需要设置灵敏度。

对应TEDS的压电式加速度传感器
TEDS：TransducerElectronic DataSheet（传感器电子数据表）

TEDS 是 IEEE1451.4中所定义的标准，指记录压电式加速度传感器的制造商、型号、灵敏度和重量等传感器固有

的信息，并可根据需要进行读取的功能。一部分的振动及以及频率分析仪内置有读取传感器固有信息的电路或软

件，在连接了这些测量仪器后会自动完成传感器的灵敏度设置。特别是在同时测量多点的场合可以提供很大帮助。

既能够省略设置数个传感器灵敏度的工作，也可在变更所连接的传感器时无需进行灵敏度更改操作，极大程度地减

少测量中的操作失误。

压电式加速度传感器
PV系列

什么是压电式加速度传感器?

对某些晶体施加压力后，会在表面产生与压力成正比的电荷。

这种现象叫做压电效应，而利用这种效应测量振动加速度的传感器，

则被称为压电式加速度传感器。

压电式加速度传感器因小型轻量且测量频率范围大、精度高、可靠性高并易于使用，而被广泛的应用在工作生活

当中，并且还被作为校正加速度传感器使用。压电式加速度传感器根据使用的压电材料而分为剪切型和压缩型。

电极面

力
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